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JIOS AeroVa  Aerogel Powder (D20 Grade) 
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JIOS AeroVa® 실리카 에어로젤 분말은 단열 성능과 내화 성능, 발수 성능, 흡음 성능의 향상을 위하여
 

다양한 제품군에 응용될 수 있는 최고의 첨가제입니다

JIOS AeroVa® 의 품질적, 가격적 이점을 토대로 건자재산업과 우주항공산업, 자동차산업, 에너지산업, 
 

화장품 산업, 기능성섬유산업 등, 여러 산업분야에서 활용될 수 있는 소재입니다

JIOS AeroVa®  응용제품JIOS AeroVa®  분말 입도분포도

-mail

15642 Sand Canyon Avenue.  #51537
Irvine, Ca.  92619

JIOS AeroVa®  제품의 특성

색 White

입도범위

가비중

계면화학

열전도율

비표면적

평균기공

<20 um [D95]

0.03 ~ 0.1 g/cm 

초소수성

0.017 ~ 0.022 W/m·k

600 ~ 800 m /g

~20 nm

공극률

온도범위

> 90%

-200ºC ~ 1,600ºC
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JIOS AeroVa®  실리카 에어로젤 

물질구조
3D 네트워크 구조 (SiO2)

높은 공극률 > 90% 
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* 시험주관: KRICT, 2013년

응용제품

실리카 에어로젤의 
화학구조

SEM Image: X150K 실리카 에어로젤 기공 구조

<실리카 에어로젤 분말> <메소세공> <일차입자>

1~50um 10~30nm 0.18nm

실리카 에어로젤은 다양한 제품군에 응용될 수 있습니다

도료 - 단열도료 / 내화도료 / 발수도료

단열 블랑켓

테이프 / 필름

섬유

화장품

플라스틱 / 마스터배치

시멘트 / 펄라이트

압축성형물

Jios AeroVa® 의 주요기능
낮은 열전도율

강한 내구성

강한 소수성

초저밀도

넓은 온도범위

(µm)

JIOS AeroVa® (D20 Grade)은 전체 분말의 95%가 <20 um  
입도범위 내에 분포하는 제품입니다

 (%)

플라스터

10kg JIOS AeroVa
실리카 에어로젤 분말 포장

®
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제품기술자료


